Klas 3 HV:  Oefenstencil  momenten
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Hiernaast zie je een hijskraan staan.

Bereken hoe zwaar het gewicht F2 maximaal mag zijn om te voorkomen dat de hijskraan in deze situatie omkantelt.

Bereken welke kracht er op de noot werkt als jij met een kracht van 22 N knijpt.
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Hiernaast staat een takelwagen. Het Zwaartepunt van die takelwagen staat aangegeven. 

Bereken of de wagen  wel of niet kantelt als er een massa van 1000 Kg (gewicht is dan 10000N) aan de wagen hangt.

De takelwagen heeft een massa van 1500 Kg.
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Welke kracht werkt er op de kroonkurk?
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Welke kracht werkt er op het plaatje ijzer dat de nijptang moet doorknippen?

De afstand van het centrum van het wiel tot aan de kracht F1 is 0,6M. De afstand van die kracht F1 tot aan het eind van het handvat is 1,2M.

De kracht F1 = 2000N.

Bereken de kracht die je nodig hebt om de kruiwagen op te tillen zodat je ermee kunt rijden.

Klas 3 HV:  Uitwerking  momenten


Het Draaipunt is aangegeven met een pijl

Kracht 60 KN….arm 3m

Kracht F2       ….arm 4,5m

60kN x  3m  =  F2  x  4,5 m

F2 is dan    40 kN

Draaipunt is weer aangegeven.

Kracht 22N.arm 20cm

Kracht F …arm 4 cm.

22N x 20cm = F x 4cm

F is dan 110N 


Draaipunt ligt bij het achterwiel.

Kracht is Fz = 15000N (1 kg = 10N)

De arm daarvan is 2,5m

F = 10000N en die arm is 2,7m

15000N x 2,5m  = 10000N x 2,7m

37500Nm  =   27000 Nm

Het moment van de zwaartekracht wint het dus NEE 

Hok kantelt niet


Kracht 12N  en de arm = 6cm=0,06m

Kracht = F en die 

arm = 2 cm = 0,02m

(Ml=(Mr
Fl x dl = Fr x dr

12N  x 0,06 m = Frx 0,02m

Fr = 36N







 F1 = 2000N en de arm is  0,6m

Tilkracht = F  en de arm is 1,8 m !!!


(Ml=(Mr
  Fr x dr= Fl x dl
2000N x 0,6m = F x 1,8m

Fl = 667N

Draaipunt is weer aangegeven. (Mr=(Ml
  Fr x dr= Fl x dl
1000N  x 2,5 cm  = Fhand x 14cm

Fhand is dan 178,6N

